mo かんたん設置設定をずる 


はじめて電源を入れたときに自動的に 
r かんたん設置設定」の画面び表のされます。 

設定中は電源コードを抜いたり、電源を切5ないでくだ 
さい。 


® 音声ガイドと画面の指示に従って操作 
L てください。 


m 

•接続を行う。 （ィ 4〜 19) 

♦テレビの電源を入れ、テレビの U モコンで、本機を 
接続した入力に切り換える。 （ r ビデオ1」など） 
お買い上げ時は、ち記手順2で本機の画面び映って 
いることを確認してください。 


テレビ 



♦本機の U モコンでテレビの操作びできるように設定 
できます。 （- K 3 曰「本機の U モコンでテレビを操作す 
る」） 





- ‘I 一 帮 1 UE 戲ホ 

口 dull 

的國画 
画固關 
画關醒 


陋 


■ふたを開いたところ 


前の画面に戻るには 

II を押す 


1 リモコンのを巧して、電源を入れる 

テレビの HDMI 端子、または D 1 か D 2 映像入力端子 
に接続して映像び映5ない場合は、本体の[■停止]と 
[► 再生]を同時に曰秒上巧してください。 

初期設定 「 HDMI 出力解像尉び「480口」（ィ操作編 
106). 「 D 端子出力解像度」がの1」（ィ 27) に設定 
され、画面に映像び映ります。 


2 


r 開始 J を選び、趣を巧ず 



@決定する 


「かんたん設置設定 


正しくお使いいただくためにを種設定を行います。 
「開始」を選択し、ミ夫定ボタンを巧してください。 


開始 J 中止 J 設定しない 

項目選が <0 j ' 


•忡止」、 r 設定しない」を選んで[決定]を押すと23ぺージの 
手順18へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたと 
さに再び「かんたん設置設定」の開始画面び表示されます。 
「設定しない」を選ぶと表示されません。 

Q 表示内容を確認し、準備が済んでいれば 
一©を押ず 


♦アンテナ線の接続び済 
んでいない場合は、 
いったん本機の電源を 
切り、電源コードを抜 
いてアンテナを接続し 
て < ださい。 

(イ4〜目） 



付属の「取扱説明書（準備編)」で、必要な接続 
などをご確認ください。 

準備がお済みでない場合は、一旦電源を切り、 
準備を終えた後、再度電源を入れて< ださい。 

しソ下の準備はお済みでずか？ 

-アンテナ線の接続 
- B - CAS 力ードの挿入 


よろしければ、ミ夫定ボタンを巧してください。 



C ^ B - CAS テストの画面が出た S 

目- CAS 力ードの挿入を確認し （イ 18)、 [決定] を押す 


roKj : 

[決定] を押し、次の 
手順に進んでくださ 
い。 

FNGJ : 

デジタル放送を視聴 
でさません。販売店 
にご相談ください。 
「いいえ」を選んで 
[決定] を押し、次の 
手順に進んで<ださ 
い。 


かんたん設置設定 


B - CAS テストを行います。 

これは、有料番組やデータ放送を利用ずるため 
に必要です。 


J B - CAS カードが挿入されているかを確認し、 
t ミ夫定ボタンを押してください。 
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( 地域設定） 

地域の情報を受信するための設定です。 

[B 〜旺国(ふた内部）でお住まいの地 
巧の郵便ま号を入力し、猫を巧ず 


かんたん設置設定 


お住まいの地域の郵便番号を、リモコンの数字ボ 
タン（ふた内部）で入力し、ミ夫定ボタンを巧して 
<ださい。 

データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 


圓 


圃 


。薄 


障 J 1 文字削除 
山〜四番号入力 


5 


番号を PS 違えたとまは 

[黄]を押す 


お住まいの都道府県を確認し、 
感を巧ず 


@決定する 


かんたん設置設定 


お住まいの都道府県を確認し、ミ夫定ボタンを巧し 
て < ださい。 

データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 


県域設定 


ま京都（島部除く） 


狐 


6 


>伊豆、ル笠原諸島地域は I 
>南西諸島鹿児島県地域は I 


「東京都島部」 
r 鹿児島県島部」 


[ B 〜 [ P (ふた内部）でお住まい 
の地域の市外局まを入力し、 

感を巧ず 


かんたん設置設定 


お住まいの市が局まを U モコンの数字ボタンで 
入力し、ミ夫定ボタンを巧してください。 

地域に合った地上アナ□グチャンネル設定、地上 
アナ□グ放送と地上デジタル放送の番組データの 
受信を行ラために必要です。 


圓 國 

を号変更 


圖 




屋]1文:字削除 
田]〜 Hg 番号入力 


硬 番号を PS 違えたとまは 

[黄]を押す 

•入力された市外局番の番号で、地上アナ□グ放送の 
チヤンネルび設定されます。 


( 地上アナ□グ放送チャンネルの設定） 

r オート J または r マニュアル J を 
選び、®を巧し、設定を確認ずる 


@決定する 


かんたん設置設定 


これより地上アナ□グチャンネル設定を行います。 

設定方法を選択し、決定ボタンを押してください。 

次の画面でチャンネル設定リストが表示されます 
ので、内容の確認や修正をする場合は「修正する」 
を、よろしければ「次へ」を選択し、ミ夫定ボタンを 
巧してください。 


マニュアル 


すート 


m 


才ート： 

通常の設定 

受信でさるチヤンネルのみ設定します。一覧表示され 
るまで、1日分程度かかる場合びあります。 

7ニユ アル： 

工場出荷時の設定 （ィ4目、 47) にします。チヤンネ 
) レの割り当てを使いやすく変更したい場合は修正して 
<ださい。 


チヤンネルポジション 

「1」〜「12」は U モコンの数字ボタン番号 
(変更でさません） 

「13」降を表示するには [◄] で「修正する」 

を選んで [ 決定] を押し、「13」び表示されるまで 
[▼] を押してください。 

I -受信チヤンネル 

か / J 吟養|写醜 




NHK 総合東を 
MX テレビ 


I 舆イ巧 


新聞のテレビ欄など 
と同じチヤンネル 


sal 


■ガイド 

G コード®予約に必要 
な番号 

「-」の fcn は、 

ガイドチャンネルを設 
定してください。 

(斗46、 47) 

放送局名 

正しく表示されない場合は修正してく 
ださい。[番組表 （ G ガイド）での表示 
に必要] 

表示チャンネル 

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号 
「-」の場合チャンネル設定されていません。 

[チャンネルへ，%/] での選局時に飛び越します。 

思 チャンネル設定を修正するには 

[◄] で「修正する」を選んで [決定] を押し、 
「チャンネル設定を修正する」 （ィ 42) 

手順 8〜10 の操作を行ってください。 


Q r 巧へ J を選び、®を巧す 

_ ©選び 

奪 


@決定する 


(ィ次ページにつづく） 


かんたん設置設定をずる 
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^0 かんたん設置設定をする（つづを) 


Q C 地上デジタル放送チャンネルの設定 ) 
^地上デジタル放送を受信する場合のみ 


r はい J を選び、®を巧ず 


@決定する 


かんたん設置設定 


地上デジタルチャンネル設定を行いますか？ 
設定を行う場合は「はい」を選択し、ミ央定ボタン 
を巧してください。 

次の場合、何も受信しなし巧能性があります。 

-アンテナが地上デジタルに対応していない。 

-お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 
していない。 

「いいえ」を選択すると、次の設定へ進みます。 


はい 1 

いい义 

«^翊票 



を 地上デジタル放送を受信しないとをは 

「いいえ」を選び、 [決定] を押す 

("►ち記手順13へ） 


住まいの地域を選び、趣を巧ず 


1 Q ぉ住*いな 

①選び 

m 

@決定する 


fSj 域設定 


お住まいの地域を確認し、ミ夫定ボタンを巧してください。 

地棚こ合った社デジタルチヤンネル誠を行うために必要です。 
これよりチヤンネルスキヤンを開始します。 

チヤンネルスキヤンを中断すると、スキヤン内容び無如こなります 
ので、ごを青ください。 

地域選択 





11 ruHFj または r を帯均 LI を選び、®を 
' '巧し、設定を確認ずる 


硬 チヤンネル設定でをなかつた場合 

エラー画面び表示されます。 

「再設定」を選んで [決定] を押し、「全帯域」を 
選んでみてください。 


がチヤンネル設定を修正するには 

[◄] で「修正する」を選んで [決定] を押し、 
「チャンネル設定を修正する」 （イ 40) 

手順 8〜10 の操作を行ってください。 


12 r か、！を選び、®を押 T 


( D 決定する 


•設定後映りび悪いとさは、本機の 放送設定 「受信設 
定」で地上デジタルアンテナを調整してください。 

(ィ 32) 

A 0 (:衛星アンテナ設定) 

I U 處を押ず 


か んたん設置設定 _ 

衛星アンテナの種類を設定しまず。 

次の画面でアンテナの接続状況を確認しまず 
ので、画面の指示に従って、アンテナの種類を 
設定してください。 


I ミ夫定ボタンを押してください。 

L 达居る 


«r 

@決定する 


量信帯域選択 

["チヤンネルスキヤンの帯域を—設定します。 

通甫は 「 UHF 」 を選択してください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) 等で、地上デジタル放送び受信でき 
なかったとさに「全帯域」を選ぶと、受信でさることびあります。 
(詳しくは C AT V 会社にご確認ください） 


決定ボタンを巧すと、チヤンネルスキヤンを開始します。地上デジ 
タルチヤンネル-醜リストび表示されました日、内容を艦孤上、 
よろしければへ」を選択し、ミ夫定ボタンを巧してください。 


UHF 

1 全帯域 

駆選ぉ疆 S 



UHF ： 

通常の設定 

を帯域： 

ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの 
信号び 「 CATV パススルーち式」の場合 
♦受信でさるチヤンネルを探します。一覧表示される 
まで、1日分程度かかる場合びあります。 


チヤンネルポジション 

「1」〜「12」は U モコンの数字ボタン番号 
(変更でさません） 

「13」降を表示するには [◄] で 

「修正する」を選んで [決定] を押し、「13」び表示 

されるまで [▼] を押してください。 



放送局名 


3けたチャンネル番号 

テレビの画面や本体 
表窓 I 表71^される 
番号です。 


放送 サービスの 種類 
(• M 栗作編11 5) 

(テレビ、 データな ど) 


iA 衛星アンテナの種類を選び、 
H 處を巧ず 



@決定する 


かんたん設置設定 


マンシヨンなどの共同アンテナで受信する場合は 
「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は 
「個別受信」を選択し、ミ夫定ボタンを巧してください。 
衛星アンテナを接続していない場合は「接続しない」を 
選択し、決定ボタンを巧してください。 


共同受信1個別受信 

1接続しない 

項目識化たV马 



共同受信： 

マンションなど共同アンテナを設置している場合や、 
CATV をご利用の場合 

個別受信： 

個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源 
を供給していない場合 

• r 個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りび悪くな 
る場合びあるため、テレビ側で衛星アンテナの電源 
を「入（オン)」にする設定をしてください。 

接続しない： 

衛星アンテナを接続していない場合 

ちぺージ手順16へ） 
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表示内容を確認し、正し<設定されて 
いれば、®を巧ず 

思 正しく設定されなかつたとをは 

再設定を行います。 

「再設定」を選び、 [決定] を押す 
•再設定して正しく設定できない場合は、アンテナ 
の向さや受信環境に問題びあると考えられます。 
販売店にご相談ください。「次へ」を選び、 
[決定] を押し、次の手順に進んでください。 
•設定後映りび悪いとさは本機の 放送設定 r 受信設 
定」で衛星アンテナを調整してください。 （- K 33) 
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(クイックスタートの設定） 

クイックスタートー1 9) の iTjr 切 J 
を選び、®を巧ず 


@決定する 


かんたん設置設定 


「クイックスタート」の設定を行います。 

「入」に設定すると、電源「切」状態からの起動 
を高速化します（例：番組表表示まで約1秒)。 
お買い上げ時の設定は「切」で、省エネモードに 
しています。 

設定する場合は「入」を選択し、ミ央定ボタンを 
巧してください。 


4S 


rxj : 

電源「切」状態からの起動を高速化したいとさ 

r 切 J : 

電源「切」時に省エネモードにしたいとさ 


17 


かんたん設置設定を終了ずる） 

ミ主意事 I 貝を確認し、®を巧ず 


18ま意事 I 具を巧認し、®を巧す 


19 ® 


を巧して、按了ずる 


んたん設置設定（終了） 


かんたん設置設定はこれで終わりです。 
決定ボタンを巧してください。 




•追加のメッセージび表示されるとさはメッセージに 
従って必要な接続、設定を行ってください。 


デジタル放送を受信でさない場合は「かんたん設置設定」終了 
後、時刻合わせを行ってください。 （ィ 34) 

時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示び"0 : 00" のまま 
点滅し続けます。 

前の画面に戻るには 

g を押す 

•手順 18、19 で前の画面に戻ることはでさません。 


かんたん設置設定をずる(つづき) 
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^6 接続した端子に合わせて設定する 


接続しているテレビの端テに合 
わせて設定してください。正し 
く設定しないと、映像び乱れた 
り、映らない場合びあります。 


画 jfi 

♦テレビの電源を入れ、テレビの 
リモコンで、本機を接続した入 
力に切り換える。 

( r ビデオ1」など） 



煩=前の画面に戻るには 

II を押す 

を 設定を終了するには 

n を数回押す 


1 停止中に、%を巧ず 


2 


•「停止中」とは、本機の電源び「入」で、 
録画やダビングなどの操作を行わずに、テ 
レビ放送び表示されている状態のことを 
いいます。 

r その他の機能へ J を還び、 

® を巧す 


①選び 

@決定する 



3 r 初期設定 J を選び、®を巧ず 

①選び 

參 

@決定する 


録画した番組を見る 


撮影ビデオを見る 



i.LINK(TS ) ダビング 



HDMI 端子と 
ち続しているとを 

•「 HDMI 映像優先モード」、 
「 HDMI 音声出力」は、お 
買い上げ時は「入」に設定 
されています 
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4 r テレビ/機器/ Wood リンクの接続 J を選び、®を巧す 


5 THDMI 接続 J を選び、趣を巧す 


6 [HDMI 映像優が E— ド J を選び、®を巧す 


7 TAJ を選び、®を巧す 

お f 瓶巧。 


8 THDMI 音声出力 J を選び、風を巧す 


9 TAJ を選び、®を巧す 
を f 瓶 iMa 


ネリ期設定 


設置 


HDD / ディスク 

映像 

音声 

画面設定 


をレビ/機器/ Wood リンクの接続 


ネットワーク通信設定 


テレビ/機器/ WOOO リンクの接続 


Wood リンク設定 


TV アスペクト 


1巨： 9 


HDMI 接続 


D 端子出力解像度 


TV アスペクト (4 : 3) の設定 


c 

〔 i.LINK 機器モード設定 


DV モード 


ーミ視 
〇戻る 


HDMI 接続 

1 HDMI B 巧像優先モード 1 

入 

「 HDMI 出力解像度 1 

才ート 

1 24 p 出力 1 

切 

1 HDMI RGB 出カレンジ 1 

スタンダード 

1 HDMI 音芦出力 1 

入 

綱 


〇 &。戻る 



HDMI 端テでアンプなどと接続し、 D 端子でテレビと接続しているとさは、 「切」に 
してください。 「入」の場合、 D 端テからの映像を 「 D 端テ出力解像度」の設定 （">27) 
にかかわらず、 480 i で出力します。 


HDMI 映像優先モードの設定 


入 


切 


HDMI でテレビに接続する場合 
には"入"を還択してくださ 
い。 HDMI 出力解像度設定び有 
効になります。 

D 端子でテレビに接続する場合 
には"切"を還択してくださ 
い。 D 端子出力解像度設定び有 
効になります。 


HDMI 接続 


1 HDMI 映像優先モード 1 

入 

[ HDMI 出力解像度 1 

才ート 

1 24 口出力 1 

切 

1 HDMI RGB 出カレンジ 1 

スタンダード 

1 HDMI 音声出力 1 

入 

心 決定 

〇る 〇 戻る 



テレビと HDMI 端テで接続し、アンプなどとデジタル音声端テで接続しているときは、 
設定を「切」にしてください。 「切」にすると、 HDMI 端テから音声は出力されません。 

が Wood リンク機能をおうには（イ操作編 94) 


HDMI 音芦出力 


謝る場合、 


で接続し讓 


接続した端子に台わせて設定ずる 
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接続した端子に合わせて設定する（つづを) 

24ぺージ手順1〜3のあと操作してくだをい 


S 端子と 
お続しているとを 

•ワイドテレビに接続して 
いる場合のみ、設定します 


テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換え 
る機能を働かせるための設定です。 


4 r 設置 J を選び、®を巧す 


初期設定 

設置 

HDD / ディスク 

映像 

音声 


画面設定 

テレビ/機器/ Wood リンクの接続 
ネットワーク通信設定 


5 [ワイドモード J を選ぶ 


設置 


自動電源！:切〕 


リモコンモード 


1 U モコン！ 


ワイドモード 


Sf/S 吕 


時刻合わせ 


辟!姐!は a 


テレビや番組によっては、画面び一瞬 
乱れたり、画質び低下することびあり 
ます。このときは、 初期設定 「 D 端テ 
出力解像度」を 「 D 1」 に設定してく 
ださい。 

(ィ27 「 D 端テまたはコンポーネント 
(色差）端テと接続しているとさ」） 


音声ガイドの出力 


クイックスタート 


初期設定リセット 


ミ凡み 

巧疋 

テレビの S 映像入力端 
子 

S 1 

S 1 

S 1/ S 2 

S 1 または SS 

切 

S 

または 

テレビ側で、自動的にワ 
イドテレビの画面設定に 
切り換える機能を作動さ 
せた<ないとさ 


6 


テレビの端子にをわせて頃目を選ぶ（"►ち言己） 


前の画面に戻るには 

II を押す 

を 設定を終了するには 

H を数回押す 
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接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。 

4 r テレビ/機器 / Wood U ンクの接続 J を選び、 
® を巧す 


ネリ期設定 

設置 

HDD / ディスク 

映像 

音声 

画面設定 


をレビ/機器/ Wood リンクの接続 


ネットワーク通信設定 


5 の端子出力解像度 J を選び、風を巧す 


テレビ/機器/ Wooo リンクの接続 


Wood リンク設定 


TV アスペクト 


1巨： 9 


HDMI 接続 


D 端子出力解像度 


D 3 


TV アスペクト (4: 3) の設定 


〔し LINK 機器モード設定 


DV モード 


庶 


ミ夫定 
〇戻る 


6テレビの端子にをわせて頃目を選び、®を 
巧ず 


がコンポーネント(色是)端子の 

場合（ィ下記） 


D 端テ出力解像度の設定 


D 1 


/ r はい J を選び、®を巧す 


辟 B 組!は a 


入力信号にかかわ5ず設定に応じて下 
記の解像度に変更して出力します。 


ミ凡み 

巧疋 

出力解像度 

D 1 

480 i 

D 2 

480 p 

プ□グレッシブ映像 

D 3 

(お買い上 
げ時） 

108 Oi 

八イビジョン映像 

D 4 

108 Oi 

八イビジョン映像 

720 p 《 

プ□グレッシブ映像 


《72日 P の映像のみ72日 P で出力し 
ます。 

•初期設定 「HDMI 映像優先モード」を 
「入」にして（ィ 24)HDMI 端テから 
も映像を出力している場合は、設定 
にかかわらず 480i で出力します。 

• の3」、 rD4J に設定したときの DVD 
ビデオの映像について 
一再生時、はじめの数秒間黒い画面 
び表示されますび、故障ではあり 
ません。 

一48日 P で出力します。 

(HDMI 端テと接続していないと 
き、または、 初期設定 「HDMI 映 
像優先モード」び「切」に設定さ 
れているとさ） 


コンポーネント（色差）端子と接続しているときの推奨設定 


テレビのコンポーネント（色差）端子び対応している信号方式 

推奨設定 

480i 

D1 

480i 、 480p 

D2 

480i 、 480p 、108 Oi 

D 3 

480i、480p 、 1080し 720 p 、 1080 p 

D 4 


Dsi 而モ 
または 

コンポーネント 
(を是）端子と 
接続しているとを 


接続した端子に台わせて設定ずる(つづき) 
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テレビ画面の横縦比を設定する 


♦テレビの電源を入れ、テレビの U モコンで、本機を 
接続した入力に切り換える。 （r ビデオ1」など） 



「 TV アスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた 



※初期設定 の端テ出力解像度」 （">27) をの3」、の4」 
または、 初期設定 「HDMI 出力解像尉 （"►操作編 
10目） を 「1080i」、「720p」、「1080p」 に言受定し 
ているとさは上下に黒帯を付けて出力でさません。縦 
に引さ伸ばされて表示します。 


吗 g 組!は a 


♦放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見え 
かたび変わる場合びあります。 


1 

2 

3 

4 


5 

6 


停止中に、%を巧す 


r その他の機能へ J を選び、®を巧す 

①選び 

急る 



r 初期設定 J を還び、趣を巧ず 


①選び 

急る 




ち的旌巧 



SL た番組を見る 

了ボリ惟 P / 芭 

新番組おまかせ録画 



撮彰ビデオを見る 
予 S ろる 

ぴったり録画 

DV おまかせ取込 



ダビングずる 

Sf その他の機能へ 

i . UNK ( TS ) ダビング 

放送設定 




初期設足 

メール/情報 


」 




r テレビ/機器/ wooo リンクの接続 J を 
選び、®を巧ず 

①選び 

急る 


rxv アスペクト J を選び、©を巧ず 

①選び 

ft 


テレビタイプに合わせて I 具目を選び、 
感を巧す 

① 選び 例）「4: 3」選択時 

急る 


TV アスペクト 



1巨： 9フル 


「 D 端子出力瞄像度」び 
" D 3" な上の場合は' 

16： 9映像に上下の黒帯を 
付けて出力でをません。 
テレビで調整してください。 




設定 

テレビタイプ 

4:3 

4:3標準テレビ 

16:9 

ワイドテレビ 

16 : 9フル 

ワイドテレビ 

[ 左ちの黒帯をなくして表示したいとさ 左記）] 
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^3 番組表 （ G ガイド）を受信する 


番組表 （ G ガイド）とは？ 

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のよラにテレビ画面に表示するシステムです。 

テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することびできます。 操作編 22) 

本機は 地上アナ□グ放送、地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタルの番組表 （ G ガイド） を、最大8日間画面に表示できます。 


デジタル放送（地上デジタル、 BS デジタル、 CS デジタル）の場合、それぞれの放 
送を受信でさる環境であれば、各放送局か5送信されている番組表を表示することび 
でさます。 

ただし、地上アナ□グ放送の番組表 （ G ガイド）は、 BS デジタル放送か5受信して 
います （2009 年4月現在）ので、 BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接 
続び必要です。 


■ 


設 


■ 

定 


r かんたん設置設定」を行ったあと（ィ20〜23)、 

A 胃^、を巧して、本機の電源を切る 



♦データ受信び始まると" D ’’ び点灯し、消えたら受 
イ兰守了です 

(設置直後はデータ受信に数時間かかることびあり 
ますび、通常数十分で完了して表示び消えます） 

舟 番組表 （ G ガイド）の受信スケジユールを知りた 
いとき（ィ3 0) 


2 


本体表示窓の" D " び消えたあと、 

を巧して番組表 （ G ガイド）が 
表巧されるか確認ずる 



•番組表 （ G ガイド）の受信時刻は、放送ごとに異な 
るため、一度にすベての放送の番組表 （ G ガイド） 
び表示されないことちあります。 


が確認がおわった S 

を押す 


每關材 a 


•" D " 表示中に電源を入れた場合、データ受信でさません。 
♦本機を設置した時間帯によっては、番組表 （ G ガイド）を表 
示でさるまでに]曰程度かかる場合びあります。 

♦番組表 （ G ガイド）データの受信び完了しなくても" D ’’ の表 
示び消灯する場合びあります。この場合、次回降の受信ス 
ケジュールで番組表 （ G ガイド）データを受信します。 
♦データ受信中は、内部冷却用フアンび回ります。 



•データ受信時に本機の電源を r 切 J にしていまず 
か？ 

電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長 
コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切ら 
ないで < ださい。 

• r 番組表設定 J が正し<設定されていますか？ 

放送設定「番組表設定」の画面で(下をご確認<ださい。 
("►30 r 番組表 （ G ガイド）の受信スケジュールを確認する」 
手順己） 





画 

面 

の 


比 

を 

設 

定 

ず 

る 


番 

組 


ガ 


ド' 

を 

受 

信 

ず 

る 


ま組表設定 

設定を変更すると番組情報が消えることびあり 
ます。その場合は、かんたん設置を行ってくだ 
さい。 

G ガイド地域設定 1東京; 

23区 |> 

( G ガィド夏信確認 


項目選択 

設定変更づ〇^ 



お住まいの地域に合っていますか？ 
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^3 番組表 （ G ガイド）を受信する（つづき) 


Elti 


>テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切 
り換える。 （ r ビデオ1」など） 


ま組表 

( G ガイド）の 
受信スケ 
ジユールを 
巧認する 


2 

3 

4 

5 



% 


停止中に、^を巧す 


r その他の機能へ J を選び、 

@を巧す 

r 放送設赴を選び、 ® を}甲す 
r 放送設置 J を選び、®を巧す 
r 番組表設定 J を選び、®对甲す 


基本 

操作 


①選び 

辱 

( D ミ夫定する 


放送設置 


受信対象設定 


チヤンネル設定 


番組表設定 


地域設定 


受信設定 


電話設定 


B - CAS 力ードテスト 


^▽若 


決定 

戻る 


6 巧ガイド受信確認 J を選び、®对甲す 


•確認結果び表示されます。 
•結果の表示には最大目分 
かか0ます。 

が [ G ガイド地域設定 J に 
ついて（イち 記） 


番組表設定 


設定を変更すると番組情報が消えることびあり 
ます。その場合は、かんたん設置を行ってくだ 
さい。 


G ガイド地域設定 


東京23区 


G ガイド受信確認 


嫌; 

'ミ玄房 


番組表 （ G ガイド）の 
その他の設定について 

が G ガイド地域設定 

「かんたん設置設定」 

(->20〜 23) を行 

うと、自動的に設定 

されます。 

•設定を変更すると、 
番組情報び表示さ 
れな<なることび 
あります。表示され 
なくなった場合は、 
「かんたん設置設 
定」を最初からやり 
直してください。 

(ィ 43) 


ま組表 （ G ガイド）に関する質問 


Q (質問） 

A 個答） 

番組表 （ G ガイド）データび 
正しく受信でさないび？ 

•本機をはじめてご使用のときや、約1週間上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表 (G 
ガイド)び表示できません。 

•アンテナレベルび適切な数値になっているか確認してくださし^。 (ィ32、33) 

•番組表 ( G ガイド)は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置- 
接続してください。 

•地上デジタル放送の番組表は、番組情報を表示させたい局を選んで、 [決定] を押すと表示でさます。 

• CATV をご利用の場合、放送や伝送ち式により、本機で番組表を受信でさない場合びあります。 

詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 

•お住まいの地域の受信状態に問題びある場合(電波状態び弱い場合など）は、番組表 ( G ガイド） 
データを取得でさないことびあります。ブースターを使用することで改善でさる場合もありま 
すので、販売店にご相談ください。 

放送を受信でさるのに番組 
表を受信でをない 
[地上アナ□グ） 

•本機は、地上アナ□グ放送の番組表 ( G ガイド)も、目 S デジタル放送から受信します。地上アナ □ 
グ放送を受信でさてち、目 S デジタル放送を受信でさる衛星アンテナび接続されていないと番組 
表 ( G ガイド)は受信できません。 

番組表 （ G ガイド）データの 
更新は？ 

•データ受信時刻に本機の電源び r 切」状態であれば、自動的に内容を更新します。 （ で"表示中に電源 
を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータび残ります） 

表示されない放送局びある 
び？ 

(地上アナ□グ） 

•番組表 ( G ガイド)び表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録 
されていない放送局は、映像び受信できても、き組表 ( G ガイド）には表示されません。設定され 
ている地域は、上記 「 G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は 「 G ガイド地域一覧表」 
(ィ曰0、曰 1) でご確認ください。 

•登録されている放送局び表示されない場合は、 放送設定 r チャンネル設定」で r 放送局名」を、「地 
上アナ□グ放送チャンネルー覧表」 (ィ46、 47) に従って、正しく設定してください。(- >42) 

電源「切」状態中、本体表示 
窓に" D " び表示されている 
間は使えないの？ 

•使えます。ただし、データ受信は中止されます。（前回受信したデータび残ります） 

" D " の表示びなかなか消え 
ない 

• " D " の表示は番組表 ( G ガイド)のデータ受信時！;(外でも点灯します。 （"►操作編1 18) そのため、 
番組表 ( G ガイド)のデータ受信び終わっても" D ’’ の表示び消えない場合びあります。 











































